[RoBOCuTZ [}

PRO PERFEKTNI TRAVNIK

Zcela novy mulcovac ROBOCUT2 RC28 na dalkoveé ovladani poskytuje
vynikajici vykon a efektivitu mulcovani. Obsahuje novy a vykonny motor
Vanguard o vykonu 28 hp s nizkou spotrebou paliva a nizkymi emisemi
v kombinaci s hybridnim elektrickym pohonem pro zajisténi hladkého

provozu.

SILNY
Spolehlivy a vjkonny
motor o vykonu
28 koni.

 /

USPORNY

Mala spotieba

paliva a nizké
emise.

VYKONNY
Vysoka efektivita

prace diky
obousmérné seci.

BEZPECNY
Rychlé zastaveni
rotor béhem
3 vtefin.
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STOUPAVY

Schopnost jizdy

ve svahu se sklonem
az55°.
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OVLADATELNY
PIné proporcionalni
presné dalkové
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PRESNY
GPS navigace zajist'uje
maximalni produktivitu
a bezpecnost.



MOTOR

Benzinovy motor Vanguard
Commercial Power
s vysoce efektivnim
elektronickym vstrikovanim
paliva.

ROBOCUTZ [ Ji{®r=-]

VLASTNOSTI

Navrzeny pro precizni praci s dokonalym
vysledkem, ktery majitel jisté oceni.

PLYNULY _
ELEKTRICKY

Poskytuje pfesné
ovladani a variabilni
rychlost.

Dalkové ovladani vsech
funkci véetné zapnuti
i vypnuti a nastaveni
vysky mulCovani.

KRYTA

Kompletné uzaviena
kapota udrzi travu
a neporadek vné
stroje.

Minimalni utuzovani
a poskozeni pldy.

ve svahu.

Obousmérné mulcovani bez nutnosti otaceni vyrazné
zvysSuje produktivitu prace a zarovén minimalizuje
nebezpeci naruseni povrchu.
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ROZLOZENI —

HMOTNOSTI 3
Zajist'uje maximalni >, = =
stabilitu a optimalni '

chovani pfi praci S DA



KOMPAKTNI
MULTIFUNKENI

Umoznuje rychlou
a pohodinou

pFepravu. Presné proporcionalni dalkové

ovladani s dosahem az 150m.

ROBOCUT

ROZSIRENI
Maximalizuje
Gcinnost béhem
muléovani.

NizZKY
STRED

A Siroky rozchod past
umoznuje pracovat na
svazich se sklonem
az 55°.

ROBOCUT2 - LEPSI VE VSECH OHLEDECH

SPECIFIKACE

ROBOCUT2 RC28

MOTOR
\yrobce

\/ykon

Palivo

Kapacita palivové nadrze
Pohon pasti

Hlu¢nost

Pojezdova rychlost
Bezpetnostni predpisy

MULCOVACT KAPACITA
Pracovni zabér

Vyska mulcovani

Programovatelné nastaveni min. vysky
Obousmérné mulEovani

Mulcovaci noze s ventilacnim Geinkem
Typ pohonu

Rychlost otaceni na Spicce nozd
Nouzové rychlé zastaveni rotoru

PASY
Univerzalni

Automatické dopinani
Stycna délka past
DALKOVE OVLADANI
Dosah

Frekvence

Baterie
Proporcionalnijoysticky
ROZMERY

Celkova Sitka

Celkova délka (bez pfidavnych zafizeni)
Celkova vyska
HMOTNOST
ROBOCUT2

Upozornéni:

Vanguard 810cc
Elektronické vstfikovani (EFI)

28hp (21kw)

Benzin

2x10 litrd, vyjimatelné nadrze
48\ AC elektricky motor
98dB(A)

0-7km/h

ANSIB71.4

1.1m

25mm - 150mm

V zakladni vybavé

V zakladni vybavé

V zakladni wybavé

Primy pohon hideli s elektronickou spojkou
Variabilniaz do max. 5500m/min

V zakladni vybavé (3 vtefiny)

V zakladnivybavé ~ max. sklonaz 55°
Pruzinové podlozky
1200mm

150m

434MHz (CE certifikace)
2 x nabijeci baterie

V zakladni vybavé

1500mm
1510mm
765 —-915mm

535kg

\/zhledem k neustalému vyvoji produktt jsou informace v této brozure predmétem moznych
zmén. McConnel Limited nepfebira zadnou odpovédnost za jakékoli nepresnosti, chyby nebo
opomenutia vyhrazuje si pravo zménu specifikace bez predchoziho upozornéni.
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